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1. Généralités

Avant la premiére utilisation de I'équipement d'entrainement, lisez attentivement le présent
mode d'emploi contenant toutes les consignes de sécurité et tous les avertissements afin de
garantir une utilisation sdre et conforme a l'usage prévu. Conservez ce document pour pouvoir
vous Y référer et remettez-le en cas de cession de l'appareil.

Les appareils sont destinés a I'entrainement cardio-pulmonaire et a la sollicitation reproductible du corps, par exemple
pour des mesures diagnostiques et thérapeutiques. Les appareils sont principalement utilisés par des utilisateurs en
cardiologie, en physiothérapie, en médecine sportive et a domicile. Une autre application est I'utilisation pour le
développement et le renforcement de la musculature squelettique, ainsi que pour lI'augmentation de la mobilité dans
les articulations concernées par l'entrainement.

Les appareils permettent de solliciter physiquement le corps humain et le systéme cardiovasculaire de maniéere
reproductible a des fins de prévention, de rééducation et de diagnostic.

Le texte sur fond gris indique les sections de texte qui traitent exclusivement des caractéristiques d'équipement des
appareils de la ligne Fitness.

2. Classification des appareils

e Les appareils de la cardio line 900 med sont des dispositifs médicaux conformément a la directive 93/42 CEE,
classés dans la classe lla. Dans la plage de réglage du frein, la précision d'affichage est de +/- 5% ou de +/- 3 watts
pour des charges inférieures a 50 watts.

e Les appareils de la cardio line 900 sont conformes a la norme DIN EN ISO 20957-1 et DIN EN ISO 20957-5 ; classe
d'application S (utilisation commerciale/studio) et H (utilisation a domicile) de la classe de précision A +/- 10 % et
sont congus exclusivement pour le secteur du fitness et du sport.

Une seule personne a la fois peut s'entrainer avec les appareils ; le poids maximal de l'utilisateur indiqué sur la plaque
signalétique ne doit pas étre dépassé.
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3. Consignes de sécurité

Installer les appareils en toute sécurité

Poignées mobiles pour
I'entrainement de tout le
corps

Ecran pour l'affichage des données

/ d'entrainement et le réglage de la vitesse
N

Position de la >
plague Y ol Poignées rigides pour s'appuyer lors

d'exercices du membre inférieur

A

Pédales

Pieds réglables pour
la mise & niveau

Fig.1 : Vue de I'appareil motion cross 900 & motion cross 900 med avec désignation des éléments essentiels
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. Placez I'appareil sur une surface solide, horizontale, plane et antidérapante et mettez
I'appareil de niveau a I'aide des vis de réglage de maniére a ce qu'il ne bouge pas.
. La zone de dégagement autour de I'appareil doit étre supérieure d'au moins 1 m a la
Lm zone de mouvement de l'appareil afin de garantir une entrée et une sortie sires de l'appareil,
im méme en cas d'urgence. Les espaces libres de sécurité peuvent toutefois se chevaucher (voir
illustration).

1m

1m

. Ne placez I'appareil que dans des locaux secs sur , <
Veillez a ce qu'il n'y ait pas de rayonnement électromagnétique, comme par exemple celui des antennes radio, des
tubes fluorescents rayonnants, etc. car ils peuvent interférer avec la mesure du pouls.
Le dessous du cadre doit toujours étre dégagé pour permettre une ventilation suffisante.
Tous les appareils mentionnés ici sont indépendants du réseau. lls générent eux-mémes le courant pendant le
fonctionnement ou sont alimentés en courant pendant la programmation par le condensateur intégré de maniére
standard. Le condensateur est chargé par I'entrainement et a une durée de vie de > 20000 cycles.
Attention : veuillez dans tous les cas respecter les consignes d'entretien, de maintenance et de remise en état
figurant au chapitre 5 de ce manuel.

Formation en toute sécurité

Avant de commencer l'entrainement, I'aptitude a I'entrainement doit étre vérifiée par une personne autorisée, par
exemple un médecin. Veuillez tenir compte du point "Indications et contre-indications".

N'oubliez pas qu'un entrainement excessif peut étre néfaste.

Si des nausées ou des vertiges apparaissent, il faut immédiatement arréter I'entrailnement et consulter un médecin.
L'entrainement sur les appareils n'est autorisé que si la peau est intacte.

Lors de I'entrailnement, préférez des vétements de sport moulants et Iégers, qui ne risquent pas de se prendre dans
des parties de I'appareil pendant I'entrainement. Portez toujours des chaussures de sport adaptées pour avoir une
bonne stabilité sur les pédales.

Avant de commencer l'entrainement, vérifiez que l'appareil est bien stable, qu'il ne comporte pas de piéces
défectueuses et qu'il n'a pas été manipulé. Si vous avez constaté des défauts ou si vous n'étes pas slr(e),
demandez au surveillant avant de commencer I'entrainement.

Avant de commencer I'entrainement, il faut s'assurer que personne ne se trouve a proximité des piéces mobiles afin
d'éviter de mettre des tiers en danger. En particulier, les enfants non surveillés doivent étre tenus a I'écart des
appareils.

Le vélo elliptique n'a pas de roue libre. L'exercice ne peut donc pas étre freiné brusquement par la personne qui
s'entraine. Utilisez donc la touche pause/arrét sur I'écran ou laissez I'exercice se terminer lentement.

La touche pause/arrét est toujours active en tant que fonction de sécurité et freine immédiatement le mouvement
en cas de pression sur la touche au moyen d'une intervention de freinage. En outre, I'appareil dispose d'une limite
de vitesse qui est réglée par défaut sur 80 tr/min. Si I'on tente d'aller au-dela de 80 tr/min, la vitesse est ramenée
en dessous de la limite grace a l'intervention du frein. Si vous souhaitez modifier la limite, veuillez contacter notre
service aprés-vente.

Pour s'entrainer correctement d'un point de vue biomécanique, il n'est pas nécessaire de procéder a des réglages
sur l'appareil. Il suffit de s'assurer que les pieds reposent complétement sur les pédales et que les poignées mobiles
sont saisies a hauteur d'épaule environ. Evitez de faire le dos rond ou de vous tenir en croix pendant I'entrainement
et ne gardez jamais les articulations de vos genoux et de vos coudes dans une position non fléchie (O=position).
Pour I'entrainement exclusif des membres inférieurs, utilisez les poignées rigides. Veuillez noter que les poignées
mobiles vibrent et peuvent vous blesser.
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AAvertissem ent : le systeme de surveillance de la fréquence cardiague est sensible aux perturbations dues au
systéeme. Un entrainement trop intense peut entrainer des blessures dangereuses ou la mort. Si vous ne vous
sentez pas bien, arrétez immédiatement I'entrainement et consultez votre médecin ou votre thérapeute.

AAvertissem ent : I'appareil ne doit étre utilisé qu'avec son boitier et dans des locaux secs.

AAvertissement en cas de raccordement électrique optionnel : utilisez exclusivement des blocs
d'alimentation homologués, testés selon la norme CEI 60601-1 et approuvés par le fabricant de I'appareil. Veillez a
ce que le dispositif de connexion soit posé de maniéere a ce qu'une séparation soit difficile a réaliser (p. ex. par des
réservoirs au sol, une pose sous l'appareil ou des canaux de cables, une position du bloc d'alimentation dans des
zones difficiles d'acces).

AAvertissem ent : si le dispositif médical est modifié, des examens et des tests appropriés doivent étre effectués
pour garantir la poursuite de son utilisation en toute sécurité. Le dispositif ne doit pas étre modifié sans I'autorisation
du fabricant.

Indications et contre-indications

Avant de commencer I'entrainement, veuillez consulter un médecin ou un thérapeute afin de vous assurer que vous
étes apte a vous entrainer.

Exemples d'indications

e Mobilité de l'appareil locomoteur
e Renforcement de la musculature
e Renforcement du systéme cardio-vasculaire

Exemples de contre-indications

e Maladies cardio-vasculaires
e Douleurs de l'appareil locomoteur
¢ Pendant I'entrainement :
o Douleurs au niveau de la poitrine

o Malaise
o Nausées
o Vertiges

o Détresse respiratoire

En cas de prise de médicaments, consulter le médecin.
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4. Utilisation de I'écran

Différents programmes d'entrainement/de test permettent un entrainement individuel et varié avec les appareils de la
motion cardio line 900 et de la motion cardio line 900 med.

cross 900 /900 med

Equipement de base Démarrage rapide, entrainement

chronométré, entrainement par
pulsations

y compris le programme | Démarrage rapide

package Essai chronométré
Entrainement par impulsions
+ 7 autres programmes
+ 4 programmes motion balance
Apercu de I'écran/des fonctions des touches Quick Start
0,00 00 0:00
+.92km @ km/h @ time
PAUSE
@@ Puls Training
Bouton 0,00 0,0 0:00
d'accueil \ 2.9 km @ km/h ® time ® wat G bpm
CcooL
PLAY

Fig. 2 : Vue du moniteur, pour expliquer les fonctions des touches, la vue réelle peut varier en couleur, I'affectation des touches est la méme.

Explication des touches :

Le bouton Home est un bouton physique situé sous la vitre de I'écran. On appuie dessus pour accéder au
menu principal. Une pression prolongée (au moins 6 secondes) sur le bouton HOME génére une
réinitialisation du systeme électronique du moniteur.

Le bouton PAUSE ( [][]) permet d'interrompre I'entrainement.

En appuyant sur le bouton PLAY ([>), vous pouvez démarrer ou reprendre I'entrainement.

Le bouton COOL ($ ) met immédiatement fin a I'entrainement. Un résumé des résultats de I'entrainement est
immédiatement généré, affiché et, le cas échéant, envoyé a un logiciel de gestion de I'entrailnement
compatible.

Avec la touche "+" ou "-", vous augmentez ou diminuez les paramétres ou les valeurs de puissance a régler.
Les touches fléchées permettent de naviguer dans les menus correspondants et de confirmer les valeurs
ou les réglages.

Vous naviguez dans la sélection des programmes en faisant des gestes de balayage/balayage.

Selon le programme, certains des parametres suivants sont affichés :

e Nom du programme.

e Temps : temps d'entrainement effectué jusqu'a présent ou temps restant.

e Pouls : affichage de la fréquence cardiaque, en cas d'utilisation d'une ceinture émettrice de pouls compatible.
L'affichage de l'indicateur de pouls indique la plage de pouls actuelle pour les programmes avec pouls cible ou
maximal. L'indicateur de profil a I'écran montre I'évolution de la plage d'intensité pendant I'entrainement.
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e Watts : la puissance est affichée en watts. Parallélement, l'intensité est illustrée par un affichage graphique dans
le profil.

e km/h: la vitesse fictive est affichée en km/h

e Vitesse de rotation : nombre de tours de pédale par minute.

e G/D (pas pour body 900/900 med) : le rapport de force entre la jambe gauche et la jambe droite est affiché ici en
%.

e VRC : la variabilité du rythme cardiaque est représentée par la valeur RMSSD (nécessite le capteur PsiAR.
H10).

e resp : Fréquence respiratoire (nécessite le capteur PsisaR. H10)

e km : Distance additionnée ou restante. L'affichage se fait en métres ; a partir de 1000 m, par pas de 10 m (1,00
km).

¢ K-Cal : consommation de calories ajoutée ou restante.

e Niveau : niveau d'intensité 1 - 21.

e :Siles paramétres sont complétés par ce symbole, il s'agit de valeurs moyennes.

Résultats

Aprés avoir terminé un programme d'entrainement ou en l'interrompant prématurément via COOL (%), les résultats
s'affichent sur le moniteur et un cooldown de 3 minutes a lieu. Celui-ci peut étre interrompu en cliquant sur le bouton
HOME.

Certaines valeurs sont des moyennes (watts, Km/h, vitesse de rotation, pouls, dénivelé/ min), d'autres sont cumulées
(Km, K-Cal, temps, dénivelé). Les valeurs moyennes sont indiquées par le symbole @.

Ces résultats permettent de contrdler I'évolution des performances personnelles et servent donc de motivation.

Choix du programme

Le programme d'entrailnement souhaité peut étre sélectionné dans le menu principal en touchant l'icbne
correspondante. Vous accédez ensuite a la page de configuration, ol vous pouvez régler les parametres
d'entrainement correspondants. En appuyant sur le bouton PLAY ([>), vous confirmez votre saisie et démarrez
I'entrainement. En cliquant sur l'icbne Home ou en appuyant sur le bouton Home, vous retournez au menu principal.

@ Programm @ Puls Training

s 9 @

Quick Zeit Puls
Start Training Training

Fig. 3 : Sélection et configuration du programme pour I'entrainement manuel.

Systemes de pulsation

Les appareils de la motion cardio line 900 et de la motion cardio line 900 med disposent du systéme de pulsation original
PsiAarR. | avec lequel l'acquisition des signaux s'effectue de maniére standard au moyen d'une ceinture pectorale.
Divers programmes permettent ainsi un entrainement individuel. La transmission sans fil des données dans

l'électronique d'affichage est codée (soit par SkHz, soit par @Bluetooth ). La nouvelle technologie Psz4R "Auto-Pairing"

repose sur une transmission de données sdre et sans interférences par Bluetooth. Cette technique nécessite I'utilisation

des émetteurs H10 ou H9. D'autres parameétres, tels que la VRC et la fréquence respiratoire, sont également transmis

au moniteur par le biais de la connexion & Bluetooth

Si les anciens émetteurs, par exemple T31coded, sont utilisés, il existe une compatibilité descendante. Il faut toutefois

tenir compte du fait qu'il peut y avoir des interférences dans la transmission des signaux via la technologie 5 kHz.

La couleur du symbole du cceur qui clignote donne une indication sur la technologie utilisée.

bleu clair=Bluetooth vert=5kHz

ANT+
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Les appareils motion cardio line 900 et motion cardio line 900 med permettent, en plus de la transmission de la

fréquence cardiaque via SkHz/@Bluetooth’  une transmission optionnelle des données via . Pour cela, le package
performance est nécessaire.

Par défaut, la technologie Polar SkHz/@Bluetooth” est activée. Pour activer une transmission via , le bouton "ANT+"
doit étre activé dans la boite d'information (=) (marqué ici en jaune). Ensuite, une connexion peut étre établie avec

un émetteur qui transmet la fréquence cardiaque via . Un symbole cardiaque bleu foncé clignotant confirme la

o . . e
transmission de la fréquence cardiaque via .

Programm .

D ANT+
2

&= ¥

a} 0 2it Puls Terminal

ning Training Mode

a} 0 Puls Terminal

Training Mode

CCU: 1.0.0069 =
E10: DO1.087M PSLAR.

HBS: 1.02 0052 4208

(=) (IRUNN

Fig. 4 : Activation d'ANT+ pour la transmission de la fréquence cardiaque

CCU:1.0.0059 2 =
E10: DO1.087M PELAR.

HBS: 1.02 0052 4208

Consigne de sécurité selon la norme DIN EN ISO

Avertissement . Les systémes de surveillance de la fréquence cardiaque

peuvent étre imprécis. Un entrainement excessif peut entrainer de
graves problémes de santé, voire la mort. En cas de vertiges ou de
faiblesse, arrétezimmédiatement I'entrainement.

Chargement inductif (en option)

Un module de charge inductive peut étre activé en option sur tous les appareils de la motion cardio line 900 et de la
motion cardio line 900 med via le "connect package". Celui-ci permet de charger sans contact les terminaux mobiles

conformes & la norme Qi (@ ). Il est recommandé aux porteurs de stimulateurs cardiaques ou de défibrillateurs
implantés (DAI) de respecter une distance minimale de 10 cm par rapport a la bobine de charge.

5. Soin, entretien et maintenance

Tous les appareils de cardio-training d'emotion fitness ont une longue durée de vie et ne nécessitent que peu d'entretien
pour pouvoir fonctionner longtemps comme appareil d'entrainement. L'entretien nécessaire doit cependant
impérativement étre effectué consciencieusement.

A Avertissement : I'appareil ne doit étre ouvert que par un spécialiste autorisé.

Symboles et signification

Signaux de sécurité

Housse

Titre

ISO 7010-P0O17

Pousser interdit

ACHTUNG
HOCHSPANNUNG
max. 350V
Service-Arbeiten an Bremse und
Elektronik erst 45 Sekunden nach

Stillstand der Bremse durchiihren!

ISO 7010-W012

Avertissement, électricité

r 1

|

ISO 7000-1641
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Sicherheitshinweis gemaf DIN EN ISO 20957 DIN EN ISO 20957 Consigne de securite :
surveillance de la fréquence
cardiaque

Wamung' Systeme der Herzfrequenziberwachung kdnnen ungenau
sein. UbermiRiges Trainieren kann zu ernsthaftem gesundheitlichem
Schaden oder zum Tod fihren. Bei Schwindel- Schwachegefihl
sofort das Training beenden.
ISO 7000-3082 Fabricant
ISO 7000-2497 Date de fabrication
r el ISO 7000-0632 Limitation de la température
L/ﬂ/ )
r ISO 7000-2620 Humidité de l'air, limitation
10%
|
ISO 7010-W001 Signes d'avertissement
généraux
@ ISO 7010-M002 Suivre le mode d'emploi
® IEC 60417-5840 Partie application de type B
(concerne la selle, les
pédales et le guidon)
M D ISO 15233 Dispositif médical

Le niveau de sécurité des appareils ne peut étre maintenu que si les appareils sont régulierement contrélés quant aux
dommages et a l'usure. Les piéces défectueuses doivent étre remplacées immédiatement et l'appareil doit étre arrété
jusqu'a sa remise en état.
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Diagnostic d'erreur

Les messages d'erreur suivants peuvent apparaitre. Si l'erreur s'affiche de maniére répétée, les mesures indiquées ci-
dessous peuvent y remédier. Si elles n'aboutissent pas, il convient de contacter le fabricant et, le cas échéant, le

fournisseur du logiciel.

Message d'erreur Mesure(s) Types
d'appareils
concernés

"Erreur RFID" e Numéro RFID, c'est-a-dire que le numéro sur le Tous les
transpondeur est trop court ou trop long. ergometres
e Une erreur est survenue lors de la lecture du numéro
RFID.
- utilisez un autre transpondeur
"Capteur cardiaque" ? Le moniteur souhaite lancer un programme qui Tous les
nécessite le port d'un moniteur de fréquence ergometres
cardiaque. Si aucun capteur n'est trouvé, ce
message s'affiche.
"Probleme USB" Le message radio a été envoyé avec succes du Tous les
module radio du moniteur au module radio du PC ergometres
(c'est-a-dire que le module récepteur a accusé
réception du message), mais il n'y a pas eu de
réponse du PC aprés le délai défini :
- Redémarrez le PC et insérez a nouveau la clé
USB dans le PC. Le cas échéant, redémarrez le
service logiciel.

"Probléme de radio" e L'appareil ne recoit pas de réponse du dongle USB. | Tous les
Attention ! Ce message d'erreur peut également ergometres
s'afficher si le message envoyé par le dongle au
moniteur est erroné (par exemple, format incorrect
ou message incomplet).

- Redémarrez le PC et insérez a nouveau la clé
USB dans le PC. Le cas échéant, redémarrez le
service logiciel.
"NDEF err : longueur" e Le message trouvé sur le Tag NFC (c'est-a-dire le Tous les
message transmis par le smartphone) est trop long. ergometres
- Contacter le fabricant du logiciel ou de I'appareil
"NDEF err : verify" e L'accés au NFC Tag n'a pas pu étre obtenu. Il s'agit | Tous les
d'un probléme d'autorisation lorsque le moniteur ergométres
accéde au NFC Tag a l'aide du super mot de passe.
- contactez le fabricant ou I'éditeur du logiciel
Valeur manguante : XX e Un parametre de réglage nécessaire n'a pas été Tous les
(XX=nombre) envoyé a l'ergomeétre par le logiciel PC-> contactez ergometres
le fabricant ou le fournisseur du logiciel
Valeur XX hors de la e Un parametre de réglage nécessaire a été envoyé Tous les
fourchette par le logiciel PC & I'appareil en dehors de la plage ergometres
(XX=nombre) autorisée-> contactez le fabricant ou I'éditeur du
logiciel
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Instructions pour la détection d'un état anormal (panne)

Si des erreurs apparaissent sur les appareils et que vous ne pouvez pas les identifier, veuillez contacter emotion fitness
GmbH & Co. KG. Pour chaque message d'erreur, vous devriez avoir a disposition le numéro de série et le type de
modele de l'appareil défectueux, car cela pourrait étre important pour pouvoir établir le bon diagnostic et surtout pour
vous fournir les pieces de rechange adéquates !

Instructions de maintenance pour l'exploitant

Idéalement, inspectez visuellement I'appareil avant chaque utilisation, ou au moins tous les jours, et soyez
particulierement attentif aux pieces défectueuses, aux connexions desserrées et aux bruits atypiques.

Les contrbles suivants doivent étre effectués au plus tard tous les 6 mois :
o Vérifier visuellement toutes les connexions visibles, ainsi que les soudures.
¢ Nettoyez soigneusement l'appareil.
o Vérifier la solidité de tous les raccords a vis.
o Vérifier l'intégrité et la solidité des pédales et des manivelles.

De maniére générale

e Nettoyez régulierement le revétement en plastique et les éléments du cadre avec un chiffon humide et du
savon doux, puis séchez-les.

o | 'utilisation de flacons pulvérisateurs de produits de nettoyage n'est pas autorisée ; il s'est avéré que les
appareils ne sechent jamais aux endroits inaccessibles. Une attaque de rouille ne peut pas étre exclue par
cette procédure.

e Veillez a ce qu'aucun liguide ne pénetre dans le boitier du moniteur,

e Pour une éventuelle désinfection nécessaire des appareils, veuillez utiliser exclusivement des lingettes
désinfectantes mikrozid® sensitive wipes (http://www.schuelke.com/).

e Le cas échéant, I'affichage du moniteur indique une tension de condensateur trop faible, pour laquelle un
fonctionnement sans courant de freinage ne peut pas étre garanti avec certitude. Vous pouvez recharger
le condensateur en pédalant avec une charge plus élevée ou en utilisant un bloc d'alimentation autorisé
par le fabricant de I'appareil.

e Vérifiez que les fixations du boitier sont bien fixées.

¢ Nous recommandons un contr6le visuel régulier de toutes les pieces de l'appareil, en particulier les vis, les
soudures et autres fixations.

o Vérifiez que les pieds de I'appareil sont bien fixés.

e Utilisez uniquement des piéces de rechange originales - contactez-nous a ce sujet.

Maintenance par un spécialiste autorisé

En cas de problemes d'appareil que vous ne pouvez pas résoudre vous-méme de maniére simple, contactez dans tous
les cas le service apres-vente d'emotion fitness. Le service aprés-vente agréé vous aidera rapidement et de maniére

compétente ou vous donnera des instructions a ce sujet.
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Calibrage/maintenance

Sur les appareils elliptiques et les appareils a monter les escaliers (cross et stair), aucun MTK n'est prescrit par le
Iégislateur pour I'utilisateur. Cela est di au fait que sur ces appareils, le poids du corps a une influence sur la puissance
résultante. emotion fitness GmbH & Co. KG propose sur demande de calibrer la puissance de freinage.

En outre, nous recommandons d'effectuer une maintenance avec contrdle des composants importants pour la sécurité
(STU) par des collaborateurs/partenaires autorisés tous les 12 mois.

Cette section se référe a la Iégislation en vigueur en Allemagne. Veuillez vérifier la 1égislation en vigueur dans votre
pays concernant I'exploitation de dispositifs médicaux.

Les appareils portant la mention "med" sont conformes a la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. lls
portent donc le marquage CE et le numéro de l'organisme notifié.

Le responsable de la mise en circulation/l'exploitant est responsable de I'exécution de la maintenance, de I'entretien et
de I'étalonnage, ainsi que des controles éventuels selon les lois et prescriptions régionales en vigueur sur le site des
appareils !

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local agréé.

6. Données techniques*

Type d'appareil Dimensions (L/L/H) Poids poids max. de l'utilisateur | Charge de travail

motion cross 900 200cm x 65cm x 169 cm | 101 kg 150 kg ; boosted : 200 kg | 251 kg ; boosté : 301 kg
motion cross 900 med

Systéme de résistance : systeme de freinage indépendant du réseau
Plage de puissance : indépendante de la vitesse de rotation : 100-500 watts (en option 100-950 watts) ; dépendante
de la vitesse de rotation : 100-1.000 watts
Roue libre : non disponible
Les directives européennes suivantes sont respectées :
2001/95/CE Directive générale sur la sécurité des produits
93/42/CEE Directive relative aux dispositifs médicaux, classe lla (uniguement pour les appareils portant la mention
med)
2014/30EU Directive CEM
Les normes suivantes ont été utilisées :
DIN EN ISO 20957-1 classe de précision A, classe d'utilisation SH ; DIN EN ISO 20957-5 ;

DIN EN 60601-1:2013 ; DIN EN 60601-1-2
* Les valeurs peuvent varier en fonction des modifications apportées a l'appareil et des options.

Sous réserve de modifications techniques et optiques, ainsi que d'erreurs d'impression.

7. Elimination

Avec la conclusion du contrat de vente, il est considéré comme convenu que les clients commerciaux doivent
procéder a I'élimination des appareils au sens de la
au sens de la directive européenne 2002/96/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.
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8. Garantie

La base est la garantie légale.
emotion fitness GmbH & Co. KG, en tant que distributeur de ce produit, fournit un service gratuit pendant 12 mois sur
les piéces et la main-d'ceuvre pour les utilisateurs professionnels, si l'utilisation et I'entretien corrects mentionnés dans
ce mode d'emploi peuvent étre prouvés. Pendant 12 mois supplémentaires, emotion fithess GmbH & Co. KG fournit
gratuitement des pieces de rechange.
Le droit a la garantie est annulé si le produit a été entretenu ou réparé par des personnes non autorisées. Des qu'un
cas de garantie survient, vous devez en informer immédiatement emotion fitness GmbH & Co. KG par écrit ou par e-
mail. Les informations concernant le numéro de série de I'appareil, la date d'achat de I'appareil, la description détaillée
du défaut ainsi que la source d'approvisionnement doivent étre fournies par le propriétaire de I'appareil.
emotion fitness GmbH & Co. KG organisera un service, mais se réserve le droit de choisir le type de service.
Les procédures suivantes sont envisageables :

1. le service est effectué sur place par notre service aprés-vente

2. nous envoyons la piéce de rechange souhaitée

3. nous envoyons un appareil de remplacement
Les piéces défectueuses nous sont renvoyées immédiatement par le client. Dans le cas contraire, les piéces de
rechange livrées seront facturées.
Si les causes ne relévent pas du domaine de la garantie, emotion fithess GmbH & Co. KG se réserve le droit de facturer
tous les frais de réparation.
Certaines piéces d'usure ne sont pas couvertes par la garantie. Il s'agit notamment de la selle, des manivelles et de la
fixation des manivelles, des pédales, des boucles de pédales, des tissus de rembourrage et du caoutchouc des poignées

du guidon. Les systémes de pulsation PsiAR sont couverts par la garantie |égale.

Ces dispositions de garantie n'affectent en rien les droits Iégaux généraux.
Nos conditions générales de livraison dans leur version actuelle, peuvent étre consultées et téléchargées sur notre site
Internet www.emotion-fitness.de.

C€0633

Merci de votre confiance !

emotlon

T NESS

Fabricant
emotion fitness GmbH & Co. KG
Rue de Trippstadt 68
67691 Hochspeyer, Allemagne
Tel +49 (0) 6305-71499-0
Fax +49 (0) 6305-71499-111
Internet : www.emotion-fitness.de
Courrier électronique : info@emotion-fitness.de
Fabricant EUDAMED SRN : DE-MF-000016584
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