
 

 

 

 

 

Produktdatenblatt „motion active sprint 200“ 

 

Gerätename: motion active sprint 200 

Hersteller: Sprintex Trainingsgeräte GmbH 

Artikel-Nummer: F-EF-ML-200 

Monitor: E900- Monitor mit Gehäuse, Display und Tastaturfolie 

Leistung: ohne Geschwindigkeitslimitierung durch Eigenantrieb, bis 1 km: metergenaue 
Wegstreckenanzeige, danach 10 m-genau 

Antrieb: zahnriemengeführtes Lamellensystem 

Angewandte Normen: DIN EN 20957-1, DIN EN 957-6, DIN EN 60601-1-2 

Anwendungsklasse: S, A, B entsprechend der DIN EN ISO 20957-1 

Umgebungsbedingungen: Luftfeuchtigkeit <80%; Umgebungstemperatur 0-45°C 

Anzeigedetails: LCD Display mit den Parametern: Programmnummer (1-8); Zeit (00:00); Puls (optional);  Watt 
(1-999 in 1 Watt-Schritten); Km/h (0,1-99,9); km (in Metern von 1-999, dann in 10m-Schritten 
1,01-99,99) ; K-Cal (0,0-999,9); Level (1-21) 

Programme:  Quickstart 

Maximales Nutzergewicht: 150 kg 

Abmessungen: ca. 173 x 76 x 145 cm (LxBxH) 

Nettogewicht: ca. 150 kg 

Bruttogewicht: ca. 173-226 kg (je nach Verpackungsart und Transportweg) 

Gewicht und Dimensionen können je nach optionaler Geräteausstattung variieren. 
Rahmenfarben sind abhängig von individueller Spezifikation. 
Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. 
Warnung: Das Gerät darf nur vom Fachmann geöffnet werden.  
Für weitere Informationen, bitte Gebrauchsanweisung beachten. 

(Stand: Mai 2021) 

 


