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Produktdatenblatt ,,motion sprint 600-SE“

motion sprint 600-SE
Sprintex Trainingsgerate GmbH

F-EF-ML-673

E900- Monitor mit Gehause, Display und Tastaturfolie
0-17 km/h in 0,1 km/h Schritten
birstenloser Gleichstrommotor 1,3 KW, zahnriemengefiihrtes Lamellensystem

DIN EN 20957-1, DIN EN 957-6, DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2/Schutzklasse
Stromversorgung: 230V/50-60Hz/EWG, separate Absicherung notig

S, | entsprechend der DIN EN ISO 20957-1
A (hohe Genauigkeit) entsprechend der DIN EN ISO 20957-1
Luftfeuchtigkeit <80%; Umgebungstemperatur 0-45°C

LCD und Dot Matrix Display mit den Parametern: Programmnummer (1-8); Zeit (00:00); Puls
(optional); Watt (1-999 in 1 Watt-Schritten); Km/h (0,1-99,9); km (in Metern von 1-999, dann
in 10m-Schritten 1,01-99,99) ; K-Cal (0,0-999,9); Level (1-21)

codierter Polar®-Empfanger standard, Ohrpuls und Handpuls optional

standard: R$232-Schnittstelle, Chipkartensystem
optional: galvanisch getrennte R$232-Schnittstelle, RFID, NFC, Drahtlosiibertragung, bitte
spezielle Konfiguration individuell klaren.

Standard: Quick, Zeit, Puls
Optional: Kalorien, Hiigel, Zufall, Intervall, Strecke

Standard: 150 kg
Optional: 250 kg

ca. 173 x 76 x 145 cm (LxBxH)
ca. 149 kg

ca. 182-254 kg (je nach Verpackungsart und Transportweg)

Gewicht und Dimensionen kénnen je nach optionaler Gerdteausstattung variieren.
Rahmenfarben sind abhangig von individueller Spezifikation.

Technische Anderungen ohne Vorankiindigung vorbehalten.
Warnung: Das Geréat darf nur vom Fachmann ge6ffnet werden.
Flr weitere Informationen, bitte Gebrauchsanweisung beachten.
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